
Cassone cellulare esistente

6.50
4.53 1.10 0.470.40

~
1.

50

42.53

1.60
9.60 9.60 9.60 13.19

3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 1.60 3.20 3.20 3.20 1.99
0.27 0.27

1.601.60 1.601.60 1.60

+0.00 l.m.m.

+2.60

~ -14.00

FLYSCH

2.
30

-12.00

+2.60

-12.00

+2.60

+0.00 l.m.m.

~ -14.00

FLYSCH

Dalles PFB in c.a.

Palo in acciaio Ø457,2 mm
spessore= 8.8 mm L=~16.50 m

Trave di bordo

Capitello PFB in c.a. di sommità palo

Trave porta dalles in c.a.

Getto di completamento
10°

~ -14.00

FLYSCH

6.50
4.53 1.10 0.470.40

+0.00 l.m.m.

Muro esistente

Dalles PFB in c.a.

Palo in acciaio Ø457,2 mm
spessore= 8.8 mm L=~16.50 m

Trave di bordo

Capitello PFB in c.a. di sommità palo

Trave porta dalles in c.a.

Getto di completamento

+2.60

Rivestimento

Pietriscone

Micropali /1.0 m alternati L=11.0 m
Armatura Fe 360 Ø 88.9 sp=10 mm

~
1.

50

RILEVATO

~
1.

50

Dalles PFB in c.a.

Trave di bordo

Trave porta dalles in c.a.

Getto di completamento

Palo in acciaio Ø457,2 mm
spessore= 8.8 mm L=~16.50 m

Capitello PFB in c.a. di sommità palo
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